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如果升级语音网关请按如下步骤进行：

1 从这个URL（http://www.telebyte.com.cn/?op=download）下载“DNS支持尚阳语音网关升级包”。（请使用 WinRAR 的最新版本，确保能正确解压缩　）

2 下载完成后，使用WinRAR 将下载包解压缩到本地PC的D盘根目录下，解压后的文件夹是：
V3.10B02D05 
3 在V3.10B02D05目录下，有4个文件，使用鼠标双击文件：Tftpd32.exe

4 然后，点击“开始”菜单，点击“运行”，在运行窗口中输入“cmd”,后点击“确定”按钮。

5 在新弹出的窗口中输入：
telnet 192.168.0.43 　　　　（注意：这里的192.168.0.43是语音网关的IP地址）

6 在新窗口中的“[USERNAME]:”后，输入用户名：root ,在输入完成后，输入回键　
在下一行中的[PASSWORD]:　后输入密码: “super” 之后输入回车键
7 在 >>　提示符后输入：　load program    (之后输入回车)

8 在<ip-address><IP>: 后输入进行上述操作的PC的IP地址　（　在上面第4步中的“cmd”窗口中输入　“ipconfig /all “ ,在输出中的 IP Address 后面所列的就是你操作的本地的IP地址　）
9 在输入完上面的步骤后，下一行的 <filename>[<=63 chars]:　后输入: “iad04.prg”  ,在输入后输入回车。
10 在输入完上面的步骤后，语音网关将自动下载和升级语音网关软件。这需要花几分钟时间。
11 在升他完成后，系统会有提示信息。在提示信息停止后，输入：system reset 
12 这之后，请语音网关将重启。这将花几分钟时间。
13 在语音网关重启后，重复上面的第5步。新的用户名和密码是：admin 和 admin 

在进行系统配置界面后，输入：
>>cm config 
>>config>dns-server
>>config>dns-server primary-ip 202.99.8.1 secondary-ip 219.237.107.171
然后在流览器中访问 http://192.168.0.43/ ( 这里 192.168.0.43 要被换成你的语音网关的地址。)在WEB界面中，使编辑 “VoIP配置”下的“h323配置”中的“主用GK IP地址:”为：　222.36.0.24 
另外，在“网络配置”下的“NAT配置”中，选中“使能NAT”.
在“语音配置”下的“H323”配置中，的“呼叫参数配置:”中，设置“首选呼叫模式:”为“正常呼叫”。　“与网守互通工作模式”:选择：国际方式。　“Gk认证鉴别模式:  ”选择：自动选择。　
在每步操作后，要点击“应用”按钮。并点击页面下部的“保存数据”按钮。　
